Technische fiche 1/4 
1/4 Fiche technique. 


Inbouw 
MSAR18RIY 
Encastrable 


MSAR18RIY 
ARHF18LUAL 
R410A 


Verwarming 
vermogen nominaal 
kW 
6,00 
kW 
puissance nominale 
Chauffage. 


Koeling 
vermogen nominaal 
kW 
5,2 
kW 
puissance nominale 
Refroidisse 


luchthoeveelheid Laag 
610 
débit d'air Bas 
luchthoeveelheid Midden 
720 
débit d'air Moyen 
luchthoeveelheid Hoog 
820 
débit d'air Haut 
geluidsniveau(*) Laag (Quiet) 
28(26) 
niveau sonore(*) Bas (Quiet) 
geluidsniveau(*) Midden 
30 
niveau sonore(*) Moyen 
geluidsniveau(*) Hoog 
32 
niveau sonore(*) Haut 
werkgebied ext. stat. druk 
0-90 
pl. de fonct. press. stat. ext. 
ext. stat. druk fabrieksinstell. 
0-10 
press.stat. ext. usine. 


werkingslim. koeling 
18~30 
plage de fonctionn. refroid. 
werkingslim. verwarming 
16~30 
plage de fonctionn. chauff. 
hoogte-breedte-lengte 
mm 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 
gewicht 
kg 
kg 
poids 
hoogte-breedte-lengte 
mm 
217-953-595 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 
gewicht 
kg 
23 
kg 
poids 
verseluchtaansluiting 
mm 
- 
mm 
détente 
zuigleiding bi/bu 
1/2-1/2 
diamètre gaz int/ext 
vloeistofleiding bi/bu 
1/4-1/4 
diamètre liquide int/ext 
diam. condensafvoer bi/bu 
mm 
21,5/26,0 
mm 
diam. évac. condensat int/ext 


Technische 
installatie 
Installation. 
Technique. 
inch 
inch 


°C 
°C 


Afmetingen 
Dimensions 


Pa 
Pa 


Koelmiddel 
Réfrigérant. 


Binnenunit 


m³/u 
m³/u 


Unité. 


intérieure. 


dB(A) 
dB(A) 


BINNEN 
UNIT 
Type 
Type 
UNITE. 
INTER.. 
Fabriekscode 
Fabriekscode 


Technische fiche 2/4 
2/4 Fiche technique. 


Inbouw 
MSAR18RIY 
Encastrable 
Binnenunit 
Unité intérieure. 


Plaatsing 
Installation. 


Technische fiche 3/4 
3/4 Fiche technique. 


Inbouw 
MSAR18RIY 
Encastrable 
Lucht 
Air. 


Standaard Mode 
Mode standard. 


High static mode 
High static mode 


(programmeerbaar) 
(programmable) 


Technische fiche 4/4 
4/4 Fiche technique. 


Inbouw 
MSAR18RIY 
Encastrable 
Bediening 
Commande. 


Dislay 
Ecran. 


